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Томский атомный центр

Автор данного текста берёт на себя  смелость предложить в порядке гипотезы идею, обозначенную в названии доклада. Какие эксперименты здесь имеются в виду? В первую очередь, это те эксперименты, в которых искусственным образом в жидкой воде создавались вихревые движения достаточно большой интенсивности. Эти движения могли активироваться механическим, гидродинамическим, электродинамическим, либо акустическим способами посредством введения соответствующих факторов внешним образом. Ниже перечисляются известные автору, и в его понимании, эксперименты такого рода с указанием основного результата. Автор ещё раз напоминает о вероятной декларативности излагаемого здесь мнения, связанной как с различной достоверностью сведений, полученных из печати и личных контактов с экспериментаторами, так и со спорностью собственных утверждений.     
1. Эксперименты проф. А.Ф. Кладова с сотрудниками в Институте Гидродинамики СО РАН, в дальнейшем продолженные в Словакии, в городе Братислава. Основной узел установки – гидродинамический активатор на основе центробежного насоса, дополненный перфорированными  элементами на статоре и роторе. При проведении этих экспериментов исследовались несколько физических феноменов: 
1.1. Появление избыточного, по отношению к вводимой энергии, тепла в водяном замкнутом контуре, с кратностью 4-5(!?) по состоянию на 1997 год.

1.2. Появление избыточного, с кратностью в несколько раз по отношению к фону, нейтронного излучения (из устного сообщения одного участника эксперимента). Измерения производились в Братиславе с помощью достаточно качественной европейской аппаратуры.
1.3. Заметная убыль (до 2%) массы исходной воды в ходе эксперимента, ограниченная сверху повышением конечной температуры в контуре до 92-95 градусов Цельсия Указанный дефект массы существенно превышал возможные потери воды через неплотности гидравлической системы и испарение, а также ошибки проделанных измерений.
1.4. Заметная прибыль (почти в массовом эквиваленте убыли воды, но с противоположным знаком) шламовой наработки с обогащённым элементным содержанием, в том числе с элементами, отсутствующими в материалах установки.

Эксперименты примерно такой же направленности и с такими же ориентировками пытаются проводить в Новосибирске ученики Кладова. Надёжного научного объяснения всей совокупности экспериментальных результатов по данной работе нет до сих пор.
2. Эксперименты и технические реализации по ним, известные из литературы как теплогенераторы Ю.С. Потапова. Судя по известным печатным материалам и фотографиям, основным и самым существенным узлом, определяющим феномен сверх - единичного конвертирования электромеханической энергии привода в используемую для отопления тепловую энергию с коэффициентом по энергии 1,5 - 1,7 также является центробежный насос, возможно модифицированный. Имеются сведения о том, что на основе экспериментальных наработок Потапова было изготовлено промышленным способом и продано (возможно, за пределы Отечества) некоторое число таких преобразователей, в том числе в мобильном варианте. Теоретическим обоснованием эффекта занимался Л.П. Фоминский в Новосибирске. Практическая работоспособность указанного феномена, насколько известно, подтверждается не всегда. Какие параметры процесса при этом уходят от контроля, достоверно неизвестно? В итоге многие эксперты, привлекаемые для оценки подобных феноменов, вынуждены  укрываться за привычную для нелюбопытных учёных формулировку, что всё это не вполне совместимо с существующей  физической парадигмой.

3. Эксперименты И.А.Мельника по воздействию водяной вихревой структуры на параметры радиоактивного распада некоторых изотопов. Судя по ряду его публикаций и выступлений в научной среде, некоторый, сравнительно не глубокий, но превышающий коридор ошибок, результат имеется. Он заключается в управляемом изменении статистикой процесса распада, а в целом связан с изменением вещества посредством вращения около него некоторой массы, в особенности жидкой, в том числе воды.
Выше были перечислены основные из известных автору экспериментальных методик и результатов их использования, привязанные к явному вихревому движению воды. Можно расширить список, привлекая в него примеры с неявным вращением:

4. Эксперименты В.И. Шамина по кавитации в воде с добавлением радиоактивной примеси. Кавитация достигалась введением в воду ультразвука с плотностью мощности до 100 Вт/кв.см. Можно предполагать, что в этом случае, даже при наличии большого числа мелко- турбулентных завихрений, отсутствовал заметный макроскопический момент импульса, передаваемый в воду, что и обусловило «нулевой» результат по изменению радиационного фона.

5. Эксперименты в Дубне, связанные с электрически взрываемыми в воде тонкими проволочками из разных металлов. В этом случае в связи с протеканием значительного тока по плазменному шнуру, образованному на месте взорванной проволочки, как правило, образуются многочисленные поперечные неустойчивости и сопутствующие им интенсивные кольцевые вихревые движения, подхватывающие окружающую воду. Ненулевой и интересный результат эксперимента состоит в наработке значительного количества распылённого в воде твёрдого материала с обогащёнием его элементами, отсутствовавшими в исходных конструктивных единицах. Об изменении в ходе эксперимента тепловых и ядерно-физических параметров не сообщалось.

Есть смысл упомянуть о ещё  двух направлениях экспериментальных работ, связанных скорее с полями кручения Физического Вакуума, чем с явным вращением каких-либо твёрдых и  жидких тел. Это делается в надежде на потенциальную возможность использования наработок пограничного с традиционной физикой слоя знаний для объяснения ряда непонятных для её средств феноменов и эффектов: 
1. Работы В.Н.Шадрина по экспериментальному изучению влияния «квантовых» полей сложно - структурированного электронного пучка с вращением на параметры радиоактивного распада некоторых изотопов. Результаты исследования указывают на то, что указанный пучок, не регулярно, но влияет как на число распадающихся атомов радиоактивного материала, так и на скорость этого распада. Пока в этих экспериментах не ставится задача об измерении существенных тепловых эффектов, нейтронных потоков и других излучений.
2. Работы В.Т.Шкатова по измерению влияния потока полей  кручения (торсионных полей) на электрофизические параметры диэлектрических, магнитных, проводниковых и полупроводниковых материалов, используемых в составе датчиков для соответствующей измерительной аппаратуры. В этих работах показана количественная связь плотности потока полей кручения (потока энтропии в функции времени) и его направления на физические свойства, по крайней мере, указанной группы материалов. С использованием указанной аппаратуры выявлена информационная связь между обычной дистиллированной водой и концентрированной тяжёловодородной водой. Показано, что эти компоненты связаны энергетически и информационно весьма сильно.
В связи со сказанным выше, естественно возникает вопрос, можно ли выделить в «полезный осадок» что-то, работающее на ИДЕЮ в заголовке? Автору представляется, что да, можно! В трех первых, принципиально важных, работах основной части списка (Кладов, Потапов, Мельник) определяющим для результата является явное механическое вращение воды. А в четвёртой (Шамин) грамотно продемонстрирован тот самый полезный отрицательный результат, показавший необходимость введения в воду именно макроскопического момента вращения (масштабный фактор). Простое дробление воды и введение в неё неструктурированной энергии, никоим образом не согласованной с главным движением в Природе - вращением, приходится считать, в отношении созидательных процессов, малоперспективным. В пятой работе (Дубна) этот тезис, по-видимому, находит подтверждение. В этой работе механическая энергия напрямую в систему не вводится, она получается в ней посредством  электродинамического преобразования. При этом в воде генерируется большое количество когерентных вихревых образований, способствующих усложнению материи. О полезности работ из дополнительного списка (Шадрин, Шкатов) в отношении ИДЕИ предлагается сказать позже.

Как можно показать работоспособность обозначенной ИДЕИ? Частично это можно сделать из анализа работ на установке в Новосибирске, хотя нейтронно-тепловые  измерения на ней производить неудобно, по разным причинам. Возможны только измерения «убыли» воды и «наработки» вторичных материалов с анализом их элементного состава. Сейчас результаты этих измерений уточняются, а установка дорабатывается. Предлагается более подробно ознакомиться с конструкцией и особенностями работы теплогенераторов Ю.С.Потапова. Для этого необходимо найти реальный действующий образец и получить к нему подходы для неторопливого изучения вопроса.  Анализ экспериментальной составляющей работ И.А.Мельника, проводимых в Томске, организационных проблем не представляет, нужно только согласие автора. Интересно было бы понаблюдать в работе установку В.И.Шамина в Северске. К сожалению, анализ работы в Дубне затруднен по причине территориальной и временной удалённости, а также из-за нестабильности текущей ситуации. 

Собственно, физическая ИДЕЯ использования энергетики тяжёлой (D2O) воды сводится к следующему. Тяжёловодородная вода существует в природе естественным образом, наряду с обыкновенной (H2O) водой. Обе составляющие находятся в тесной, взаимообусловленной энергоинформационной связке (пункт 2 доп. списка), при этом тяжёлая компонента вмонтирована в легкую компоненту как небольшая в  весовом отношении добавка. Генезис тяжёловодородной составляющей природной воды (H2O) возможно представить себе как некоторое модифицирование исходной легкой воды при поглощении ею внешних по отношению к Земле нейтронов, например, солнечного происхождения. Хорошо известна находящаяся под Москвой международная станция нейтронного мониторинга Солнца, которая постоянно, в режиме реального времени, выдаёт результаты измерений нейтронного потока в Интернет. Анализ временного хода этого потока стимулирует интересные размышления на предложенную тему.     
В некотором смысле тяжёловодородную составляющую воды можно представить как энергетически более низкое состояние обыкновенной воды, по расположению подобное донорским центрам в запрещённой зоне полупроводника. Это состояние в стандартных земных условиях метастабильно (энергия связи нейтрона в дейтроне равна 2,23 МэВ при средней энергии внутриядерных колебаний порядка 0,25 МэВ). Далее рассуждения раздваиваются. Если существующее соотношение тяжёлой и лёгкой фракций воды (1/ 6700) является равновесным, то это означает, что темп генерации тяжёловодородной составляющей равен темпу её распада. В противоположном случае придётся предполагать временной рост этого соотношения в связи с непрерывной генерацией D2O –состояний нейтронами Солнца, либо из других источников, и крайне нежелательные последствия для биологических объектов в будущем. Пока трудно указать конкретные механизмы генерации и распада этих состояний, однако при любом их содержании в рамках первого варианта и в обычных условиях, должен соблюдаться примерный баланс поглощаемой и выделяемой энергий. Этот баланс может быть нарушен в пользу выделения энергии только при локальном изменении условий существования системы D2O:H2O, например, при интенсивном вращении смеси из этих компонентов в специальном активаторе. Следствием этого может быть существенное уменьшение, вплоть до обнуления, величины потенциального барьера между изменёнными энергетическими уровнями D2O:H2O. При этом  изменённые состояния D2O становятся «возбуждениями» по отношению к основным состояниям H2O вне активатора. Энергия «возбуждений» в результате релаксации может перейти в тепловую энергию водяного контура. Прикидочную оценку потолка возможного выделения энергии по предлагаемой ИДЕЕ в пересчёте на единицу массы можно сделать по формуле: W=2Egn *Kd *Na / Md, где Egn- энергия связи нейтрона в дейтроне, Kd- относительное содержание тяжёлой воды в смеси, Na- число Авогадро, Md- молекулярный вес тяжёлой воды. Если подставить численные значения, то получим около 71200000 Дж/кг =71,2МДж/кг. Это максимальная величина, соответствующая использованию энергетики всех «возбуждений» в единице массы воды. В реальных условиях эта величина уменьшается на порядок или более. Для сравнения, нагревание массы воды, равной 1 кг, от 12 градусов до 95(Цельсия) необходимо 0,3-0,4МДж. Как говорится, игра стоит свеч. Следует заметить, что в приведённом цикле, тяжёлая вода явным образом не расходуется.        
Имеет смысл посмотреть более внимательно на проблему сверх - единичных  устройств. Эти устройства до недавнего времени находились под запретом существовавшей, а часто и существующей, физической идеологии. Все мы хорошо затвердили казавшийся фундаментальным принцип (и даже закон!) сохранения энергии, накладывающий жёсткое табу на исследования и разработку так называемых вечных двигателей, имеющих коэффициент полезного действия равный, либо превышающий единицу. Это, разумеется, правильно в рамках научных представлений о замкнутом мире, существующем якобы в однородном пространстве и равномерном времени. И неправильно, с учётом последних достижений в физике, химии и биологии, демонстрирующих существенные отклонения реального мира от упрощённых, модельных представлений о нём и о пространстве и времени. В настоящее время разрабатывается обновлённая физическая парадигма под рабочим названием НОВАЯ ФИЗИКА, исповедующая реляционный взгляд на пространственно-временную связку, суть которого заключается в зависимости параметров связки от наличия материи в данной локальности и характера её движения. При этом указанная зависимость является взаимообусловленной. В целом, использование локальных неоднородностей пространства (и времени) должно позволить построить реальный, действующий механизм добывания энергии как бы ни откуда, а на самом деле из ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА (старое название – ЭФИР). Физический Вакуум на определённом уровне представляет собой как раз связку ПРОСТРАНСТВА и ВРЕМЕНИ. Непременным условием работоспособности механизма добывания энергии должно являться его расположение в области градиента параметров указанной связки. Этот градиент пространства и времени обуславливает градиент свойств используемых в механизме материалов, т.е. градиент соответствующих физических, химических, в том числе спиновых потенциалов. Разность упомянутых потенциалов вызывает появление потоков вещества, заряда, так называемые спиновые токи, каждый из которых при грамотном подходе можно использовать для построения искомого механизма. Для непредвзятого специалиста нет вопросов в отношении принципиальной реализуемости такого подхода. Что касается получения энергии из ВАКУУМА  в промышленно значимых количествах, то здесь вопросы имеются. И серьёзные. Всё дело в том, каким образом искусственно получить искомый градиент ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ в объёме установки, достаточно большой по величине для заметного экономического эффекта, не нарушая при этом функциональной устойчивости материалов установки и не вредя здоровью обслуживающего персонала? Способы получения такого градиента, в принципе, возможны не только с использованием вращения. Они возможны и в варианте статическом, потенциальном, за счёт многокаскадного применения известного эффекта «форм». Последнее решение не требует затрат входной механической энергии для запуска процесса конвертирования добываемой энергии в контуре установки. Разумеется, в таких действиях ни в коем случае нельзя допускать реверса общего ВРЕМЕНИ в объёме установки! В противном случае ПРОСТРАНСТВО в данной локальности может изменить «полярность», что, в принципе, приведёт к разрушению «нашего» вещества.
Соображения, касающиеся предыдущего абзаца, в какой-то степени обозначались в работах по пункту 2 дополнительного списка. В упрощённой постановке они могут быть представлены в мысленном эксперименте со свободно вращающимся вокруг горизонтальной оси колесом, помещённом в контейнер, наполненный двумя не смешивающими жидкостями с разной плотностью. Совершенно обязательным является наличие ВЕРТИКАЛЬНОЙ границы раздела  между жидкостями. Данное условие не тривиально, так как может быть выполнено только наложением дополнительных требований, статических, либо динамических, на систему жидкостей. Статические требования могут быть выполнены путём использования магнитной суспензии и внешнего постоянного магнита для лёгкой компоненты смеси, при этом указанная компонента удерживается на боковой стенке контейнера. Остальной рабочий объём заполняется тяжелой жидкостью, например низкотемпературным расплавленным металлом. Колесо приводится в непрерывное вращение разницей сил Архимеда для половин колеса, находящихся в разных по плотности жидкостях. Динамический вариант особых требований может быть реализован путём вращения установки вокруг вертикальной оси со скоростью, достаточной для инерционного вертикального разделения жидкостей. По-видимому, это не самый экономичный вариант. Другой пример можно продемонстрировать  на теплотехнической мысленной модели. Пусть теплоизолированная установка содержит два противоположных по функциональному назначению элемента: в первом из них вода переводится из жидкости  в пар, а во втором – наоборот, из пара в жидкость. Указанные элементы объединены трубопроводами в замкнутый гидродинамический контур, тепловой баланс которого, очевидно, равен нулю. Это в том случае, что оба элемента установки находятся в равных условиях. Если находится способ изменения условий только в объёме элемента, в котором вода превращается в пар, в направлении уменьшения энергии активации, то может быть получен положительный тепловой баланс. Третий пример можно заимствовать из техники твёрдых или жидких P-N переходов. Два таких перехода включаются встречно - последовательно в замкнутый контур. При полной идентичности переходов и условий, в которых они находятся, полный электрический ток цепи равен нулю. А при той или иной разбалансировке этих условий появляется не нулевой ток. Подобная цепь с P-N переходами, кстати говоря, использовалась для регистрации торсионных полей!    Приведенные примеры показательны демонстрацией необходимости различных условий в одной части установки по отношению к условиям в другой её части, обязательной для реализации ИДЕИ.
Для нашей D2O-H2O системы необходимо, чтобы условия существования этой смеси в одной части установки существенно отличались от условий в другой её части.  Это относится, прежде всего, к энергии связи  компонентов, точнее сказать к глубине модуляции этой энергии. Глубина и знак модуляции энергии связи, вероятно, определяются интенсивностью вращения и его направлением относительно базового вращения в месте расположения активатора (в нашем случае вращения Земли вокруг собственной оси). В режиме добывания энергии направления должны быть противоположными, а  оси вращения параллельными! В случае совпадения направлений вращения тепловой эффект может отсутствовать, а процесс конвертации, по-видимому пойдёт в сторону преобразования вещества в направлении от лёгких комплексов к тяжёлым агрегатам. При произвольном относительном расположении осей вращения активатора и Земли можно предполагать сложный композитный результат с промежуточным наличием всех четырёх феноменов, указанных в пункте 1.

В основе таких рассуждений находится современная идеология, суть которой сводится к тому, что всё вещество Мира произведено из глобального вращения ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА. При этом параметры вращения ВАКУУМА, как правило, согласованы с параметрами вращения компонентов вещества и являются для него ВЕДУЩИМИ. Поэтому перечисленные выше действия по добыванию энергии из ВАКУУМА должны выполняться с достаточным  пониманием механизма таких процессов. Следует также не забывать об осторожности при реализации такого механизма. ВНИМАНИЕ! Мы начинаем вмешиваться в свойства Глобальной Энергии!
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